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Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 

COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  

VĠECHNA PRĆVA VYHRAZENA. 

Veġker® informace, mj. vļetnŊ formulac², obr§zkŢ, grafŢ, jsou majetkem spoleļnosti Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd. nebo jej²ch dceŚinĨch spoleļnost² (d§le oznaļov§no jako ĂHikvisionñ). Tuto uģivatelskou 

pŚ²ruļku (d§le oznaļovanou jako ĂpŚ²ruļkañ) ani ģ§dnou jej² ļ§st nelze ģ§dnĨm zpŢsobem reprodukovat, mŊnit, 

pŚekl§dat ani ġ²Śit bez pŚedchoz²ho p²semn®ho souhlasu spoleļnosti Hikvision. Pokud nen² urļeno jinak, spoleļnost 

Hikvision neposkytuje ģ§dn® z§ruky, garance ani vyj§dŚen², jak výslovné, tak mlļky pŚedpokl§dan®, ohlednŊ t®to 

pŚ²ruļky. 

O t®to pŚ²ruļce  

Tato pŚ²ruļka se vztahuje k s²Šov®mu videorekord®ru (NVR). 

Tato pŚ²ruļka obsahuje pokyny k pouģ²v§n² a ovl§d§n² vĨrobku. Obrázky, grafy, sn²mky a veġker® dalġ² d§le 

uveden® informace slouģ² pouze k popisu a vysvŊtlen². Informace obsaģen® v pŚ²ruļce mohou bĨt bez pŚedchoz²ho 

ozn§men² zmŊnŊny z dŢvodu aktualizac² firmwaru nebo jinĨch dŢvodŢ. NejnovŊjġ² verzi z²sk§te na webovĨch 

str§nk§ch spoleļnosti (http://overseas.hikvision.com/en/).  

Tuto pŚ²ruļku pouģ²vejte pod dohledem odborn²kŢ. 

Uznání ochranných známek  

a dalġ² ochrann® zn§mky a loga spoleļnosti Hikvision jsou majetkem spoleļnosti Hikvision v 

rŢznĨch jurisdikc²ch. Ostatn² d§le zm²nŊn® ochrann® zn§mky a loga jsou majetkem pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ. 

Odm²tnut² pr§vn² odpovŊdnosti 

V MAXIMĆLNĉ MĉřE PřĉPUSTN£ PLATNħMI ZĆKONY JE POPISOVANħ VħROBEK, VĻETNŉ 

HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU, POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", SE VĠEMI VADAMI A 

CHYBAMI , A SPOLEĻNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ĢĆDN£ VħSLOVN£ ANI MLĻKY 

PřEDPOKLĆDANÉ ZÁRUKY MJ . NA OBCHODOVATELNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST 

KE KONKR£TNĉMU ĐĻELU A NEZASAHOVĆNĉ DO PRĆV TřETĉ STRANY. SPOLEĻNOST HIKVISION, 

JEJĉ řEDITEL£, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI , ZAMŉSTNANCI ANI ZĆSTUPCI NEJSOU V ĢĆDN£M 

PřĉPADŉ ODPOVŉDNĉ ZA JAK£KOLI ZVLĆĠNĉ, NÁSLEDNÉ, NĆHODN£ NEBO NEPřĉM£ ĠKODY, 

VĻETNŉ MJ. ĠKOD Z DšVODU UĠL£HO ZISKU, PřERUĠENĉ OBCHODNĉ ĻINNOSTI NEBO ZTRĆTY 

DAT ĻI DOKUMENTACE, VE SPOJENĉ S POUĢITĉM TOHOTO VħROBKU, I V PřĉPADŉ, ĢE BYLA 

SPOLEĻNOST HIKVISION NA MOĢNOST TAKOVħCH ĠKOD UPOZORNŉNA. 

S OHLEDEM NA VħROBEK S PřĉSTUPEM K INTERNETU JE JEHO POUĢITĉ VħHRADNŉ NA VAĠE 

VLASTNÍ RIZIKO . SPOLEĻNOST HIKVISION NEPřIJĉMĆ JAKOUKOLI ODPOVŉDNOST ZA 

NENORMĆLNĉ ĻINNOST, ĐNIK SOUKROMħCH INFORMACĉ NEBO JIN£ ĠKODY V DšSLEDKU 

KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, ÚTOKU POĻĉTAĻOVħCH PIRĆTš, NAKAĢENĉ VIREM NEBO JINĆ 

BEZPEĻNOSTNĉ RIZIKA INTERNETU; V PřĉPADŉ POTřEBY VĠAK SPOLEĻNOST HIKVISION 

POSKYTNE VĻASNOU TECHNICKOU PODPORU.  

ZĆKONY SOUVISEJĉCĉ S KAMEROVħMI SYST£MU SE V RšZNħCH JURISDIKCĉCH LIĠĉ. PřED 

POUĢITĉM TOHOTO VħROBKU PROVŉřTE VĠECHNY SOUVISEJĉCĉ ZĆKONY, ABY BYLO 

ZAJIĠTŉNO, ĢE POUĢITĉ SPLœUJE ZĆKONN£ POĢADAVKY. SPOLEĻNOST HIKVISION NEPřIJĉMĆ 

JAKOUKOLI ODPOVŉDNOST V PřĉPADŉ, ĢE JE VħROBEK POUĢĉVĆN PRO NEZĆKONN£ ĐĻELY.  

V PřĉPADŉ KONFLIKTš MEZI TOUTO PřĉRUĻKOU A PLATNħMI ZĆKONY MAJĉ PřEDNOST 

ZÁKONY. 

http://overseas.hikvision.com/en/
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Informace o pr§vn²ch pŚedpisech 

Informace ¼Śadu FCC 

Shoda FCC: Toto zaŚ²zen² bylo testov§no a shled§no vyhovuj²c²m omezen²m platnĨm pro digit§ln² zaŚ²zen² tŚ²dy 

A, na z§kladŊ ļ§sti 15 smŊrnic FCC. Tato omezen² jsou navrģena tak, aby poskytovala pŚimŊŚenou ochranu vŢļi 

ġkodliv®mu ruġen², pokud je zaŚ²zen² provozov§no v komerļn²m prostŚed². ZaŚ²zen² generuje, pouģ²v§ a mŢģe 

vyzaŚovat r§diov® frekvence, a pokud nen² instalov§no v souladu s uģivatelskou pŚ²ruļkou, mŢģe zpŢsobovat 

ġkodliv® ruġen² r§diov® komunikace. Provozov§n² tohoto zaŚ²zen² v obytn® oblasti mŢģe zpŢsobovat ġkodliv® 

ruġen²; pokud je tomu tak, je nutné, aby uģivatel toto ruġen² odstranil na vlastn² n§klady. 

Podmínky FCC  

Toto zaŚ²zen² vyhovuje ļ§sti 15 smŊrnic FCC. Provozov§n² podl®h§ n§sleduj²c²m dvŊma podm²nk§m: 

1. Toto zaŚ²zen² nesm² zpŢsobovat ġkodliv® ruġen². 

2. Toto zaŚ²zen² mus² akceptovat jak®koli ruġen², vļetnŊ ruġen², kter® mŢģe zpŢsobovat neģ§douc² ļinnost. 

Prohl§ġen² o shodŊ - EU 

Tento produkt a pŚ²padnŊ dod§van® pŚ²sluġenstv² jsou tak® oznaļeny logem ĂCEñ a splŔuj² tak 

pŚ²sluġn® evropsk® normy uveden® ve smŊrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC 

2004/108/ES, smŊrnici pro omezen² pouģ²v§n² urļitĨch nebezpeļnĨch l§tek v elektrickĨch a elektronickĨch 

pŚ²stroj²ch RoHS 2011/65/EU. 

SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 

zaŚ²zen²ch (OEEZ): VĨrobky oznaļen® t²mto symbolem nesm² bĨt v Evropsk® unii likvidov§ny jako 

netŚ²dŊnĨ komun§ln² odpad. Za ¼ļelem správné likvidace  výrobku, pŚi koupi nov®ho ekvivalentn²ho 

zaŚ²zen², vraŠte tento vĨrobek sv®mu prodejci nebo jej odevzdejte na urļenĨch sbŊrnĨch m²stech. Více informací 

naleznete na: www.recyclethis.info 

SmŊrnice Evropského parlamentu a rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech: Tento výrobek 

obsahuje baterii, kter§ nesm² bĨt v Evropsk® unii likvidov§na jako netŚ²dŊnĨ komun§ln² odpad. 

Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie je oznaļena t²mto 

symbolem, kterĨ mŢģe obsahovat p²smena oznaļuj²c² kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuŠ (Hg). Za ¼ļelem 

správné likvidace vĨrobku vraŠte baterii sv®mu prodejci nebo ji odevzdejte na urļenĨch sbŊrnĨch m²stech. Více 

informací naleznete na: www.recyclethis.info 

Shoda Industry Canada ICES-003 

Toto zaŚ²zen² splŔuje poģadavky norem CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Bezpeļnostn² pokyny 

Đļelem tŊchto pokynŢ je zajistit, aby uģivatel mohl pouģ²vat vĨrobek spr§vnĨm zpŢsobem bez rizika ohroģen² 

nebo ztráty majetku.  

Preventivn² opatŚen² jsou rozdŊlena na ĂvĨstrahyò a ĂupozornŊn²ò 

Výstrahy : Pokud nen² nŊkter® vĨstrahy db§no, mŢģe doj²t k z§vaģn®mu zranŊn² nebo usmrcen². 
UpozornŊn²: Pokud nen² nŊkter® vĨstrahy db§no, mŢģe doj²t ke zranŊn² nebo poġkozen² zaŚ²zen². 

 

 

 

 Výstrahy  

 Za Ś§dnou konfiguraci veġkerĨch hesel a dalġ²ch nastaven² zabezpeļ² ruļ² osoba prov§dŊj²c² instalaci a/nebo 

koncovĨ uģivatel. 

 BŊhem pouģ²v§n² tohoto vĨrobku je nutn® pŚ²snŊ dodrģovat m²stn² pŚedpisy tĨkaj²c² se bezpeļnosti 

elektrickĨch zaŚ²zen². Podrobné informace jsou uvedeny v technických údajích. 

 Vstupn² napŊt² by mŊlo splŔovat poģadavky na SELV (bezpeļn® mal® napŊt²) a na napájecí zdroj s omezeným 

vĨkonem s napŊt²m 100~240 VAC nebo 12 VDC dle normy IEC60950-1. Podrobné informace jsou uvedeny v 

technických údajích . 

 NepŚipojujte k jednomu nap§jec²mu adapt®ru nŊkolik zaŚ²zen²; pŚet²ģen² adapt®ru mŢģe zpŢsobit pŚehŚ§t² a 

nebezpeļ² poģ§ru. 

 UjistŊte se, ģe elektrick§ z§strļka je pevnŊ zasunuta do elektrick® z§suvky.   

 Pokud z pŚ²stroje vych§z² kouŚ, zápach nebo zvuk, ihned vypnŊte nap§jen² a odpojte nap§jec² kabel a pot® 

kontaktujte servisn² stŚedisko.  

 

 

Výstrahy  Abyste pŚedeġli 

z§vaģn®mu zranŊn² nebo 

usmrcení, dodrģujte tato 

bezpeļnostn² opatŚen². 

UpozornŊn²Aby nedoġlo k 

pŚ²padn®mu zranŊn² nebo 

materi§ln²m ġkod§m, 

dodrģujte tato preventivn² 

opatŚen².  
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Preventivn² a bezpeļnostn² rady 

PŚed pŚipojen²m a obsluhou pŚ²stroje dbejte pros²m n§sleduj²c²ch rad: 

Å ZajistŊte, aby pŚ²stroj byl instalov§n v dobŚe vŊtraném, bezpraġn®m prostŚed². 

Å PŚ²stroj je urļen pouze k pouģit² v interi®ru. 

Å Tekutiny udrģujte mimo dosah zaŚ²zen². 

Å ZajistŊte, aby okoln² podm²nky splŔovaly technick® ¼daje vĨrobce. 

Å ZajistŊte, aby byl pŚ²stroj Ś§dnŊ upevnŊn do racku nebo police. Silné nárazy nebo ¼dery v dŢsledku upuġtŊn² 

mohou zpŢsobit poġkozen² citliv® elektroniky uvnitŚ pŚ²stroje. 

Å Pokud je to moģn®, pŚ²stroj pouģ²vejte ve spojen² se z§loģn²m zdrojem nap§jen² (UPS). 

Å PŚed pŚipojen²m a odpojen²m pŚ²sluġenstv² a perif®ri² pŚ²stroj vypnŊte. 

Å V zaŚ²zen² by mŊl bĨt pouģ²v§n pevnĨ disk doporuļovanĨ vĨrobcem. 

Å Nespr§vn® pouģit² nebo vĨmŊna baterie mŢģe v®st k nebezpeļ² vĨbuchu. VymŊŔte ji vĨhradnŊ za stejnĨ nebo 

ekvivalentní typ. Vybit® baterie likvidujte dle pokynŢ poskytnutĨch vĨrobcem baterie.  
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DŊkujeme, ģe jste zakoupili n§ġ vĨrobek. V pŚ²padŊ ot§zek nebo ģ§dost² se obraŠte na prodejce. 

Obr§zky v t®to pŚ²ruļce slouģ² pouze pro referenci. 

Tato pŚ²ruļka je urļena pro modely uveden® v n§sleduj²c² tabulce. 

řada Model 

DS-9600NI-I8  

DS-9608NI-I8  

DS-9616NI-I8 

DS-9632NI-I8 

DS-9664NI-I8 

DS-7600NI-I2 

DS-7608NI-I2 

DS-7616NI-I2 

DS-7632NI-I2 

DS-7600NI-I2/P 

DS-7608NI-I2/8P 

DS-7616NI-I2/16P 

DS-7632NI-I2/16P 

DS-7700NI-I4 

DS-7708NI-I4 

DS-7716NI-I4 

DS-7732NI-I4 

DS-7700NI-I4/P 

DS-7708NI-I4/8P 

DS-7716NI-I4/16P 

DS-7732NI-I4/16P 
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Hlavní funkce výrobku  

Vġeobecn® 

 ̧ Moģnost pŚipojen² k s²ŠovĨm kamer§m, s²ŠovĨm dome kamer§m a enkod®rŢm. 

 ̧ Moģnost pŚipojen² ke kamer§m jinĨch vĨrobcŢ, jako ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, 

PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek a ZAVIO, a kamerám, které podporují 

protokoly ONVIF nebo PSIA. 

 ̧ Moģnost pŚipojen² k inteligentn²m IP kamer§m 

 ̧ Video formáty H.265/H.264/MPEG4  

 ̧ Adaptivní video vstupy PAL/NTSC.  

 ̧ KaģdĨ kan§l podporuje du§ln² stream.  

 ̧ V závislosti na konkr®tn²m modelu lze pŚidat aģ 8/16/32/64 s²ŠovĨch kamer.   

 ̧ Nez§visl§ konfigurace pro kaģdĨ kan§l, vļetnŊ rozliġen², snímkové frekvence, pŚenosov® rychlosti, 

kvality obrazu atd. 

 ̧ Kvalita vstupu a výstupního záznamu je konfigurovatelná. 

 

Místní m onitoring  

 ̧ Model DS-9600NI-I8 je vybaven výstupy HDMI/VGA1 a HDMI2/VGA2. 

 ̧ Modely DS-7600NI-I2 a DS-7700NI-I4 jsou vybaveny výstupy HDMI a VGA.  

 ̧ Video vĨstup HDMI nab²z² maxim§ln² rozliġen² 4K a video vĨstup VGA aģ 2K. 

 ̧ Podporov§n je ģivĨ n§hled se zobrazen²m v²ce obrazovek a poŚad² kan§lŢ je nastaviteln®. 

 ̧ Obrazovku ģiv®ho n§hledu lze pŚepnout ve skupinŊ. K dispozici je manu§ln² a automatick® pŚep²n§n² a 

interval automatick®ho pŚep²n§n² je konfigurovatelnĨ. 

 ̧ Pro ģivĨ n§hled je k dispozici nab²dka rychl®ho nastavení. 

 ̧ Funkce detekce pohybu, manipulace s videem, výstrahy výjimky videa a výstrahy ztráty videa. 

 ̧ Privacy mask. 

 ̧ Podpora v²ce protokolŢ PTZ; pŚedvolba PTZ, kontrola a vzor. 

 ̧ PŚibl²ģen² kliknut²m myġ² a pohyb PTZ taģen²m myġ². 

 

Spr§va pevnĨch diskŢ  

 ̧ K modelu DS-9600NI-I8 lze pŚipojit aģ 8 pevnĨch diskŢ SATA a 1 eSATA, k modelu DS-7700NI-I4 (/P) 

4 pevné disky SATA a k modelu DS-7600NI-I2 (/P) 2 pevné disky SATA.  

 ̧ KaģdĨ disk mŢģe m²t kapacitu aģ 6 TB. 

 ̧ Podpora 8 s²ŠovĨch diskŢ (disk NAS / IP SAN) 

 ̧ Podpora technologie S.M.A.R.T. a detekce vadnĨch sektorŢ.  

 ̧ Spr§va skupiny pevnĨch diskŢ. 

 ̧ Podpora funkce uspání pevného disku. 

 ̧ Vlastnosti pevného disku: redundance, pouze ļten², ļten²/zápis (R/W). 

 ̧ Spr§va kv·t pevnĨch diskŢ; rŢznĨm kan§lŢm lze pŚidŊlit rŢzn® kapacity. 

 ̧ (pro DS-9600NI-I8) Pevn® disky vymŊniteln® za provozu s podporou sch®matu ¼loģiġtŊ RAID0, RAID1, 

RAID5 a RAID10 a moģnost² povolen² nebo zak§z§n² dle potŚeby. Lze nakonfigurovat 16 polí.   

 ̧ (pro DS-9600NI-I8) Podpora klonování disku na disk eSATA.  

 

Záznam, zachyt§v§n² a pŚehr§v§n² 

 Zachytávání je podporováno jen u modelu DS-9600NI-I8.  

 ̧ Konfigurace ļasov®ho rozvrhu z§znamu o sv§tc²ch.  
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 ̧ Parametry nepŚetrģit®ho z§znamu videa a z§znamu videa pŚi ud§losti. 

 ̧ V²ce druhŢ z§znamu: manuální, nepŚetrģitĨ, alarm, pohyb, pohyb | alarm, pohyb a alarm a VCA. 

 ̧ 8 obdob² ļasu z§znamu s oddŊlenĨmi druhy z§znamu. 

 ̧ PŚedbŊģnĨ z§znam a n§slednĨ z§znam v pŚ²padŊ alarmu, detekce pohybu pro z§znam a ļas pŚedbŊģn®ho 

záznamu pro plánované a manuální nahrávání . 

 ̧ Vyhled§v§n² souborŢ z§znamu a poŚ²zenĨch sn²mkŢ podle ud§losti (vstup alarmu / detekce pohybu). 

 ̧ PŚid§v§n² oznaļen² do souborŢ z§znamŢ a pŚehr§v§n² podle oznaļen². 

 ̧ Uzamļen² a odemļen² souborŢ z§znamŢ. 

 ̧ Místní redundantní záznam a zachytávání .  

 ̧ Nov® rozhran² pro pŚehr§v§n² s jednoduchou a flexibilní obsluhou. 

 ̧ Vyhled§v§n² a pŚehr§v§n² souborŢ z§znamu podle ļ²sla kan§lu, druhu záznamu, ļasu zaļ§tku, ļasu konce 

atd. 

 ̧ Inteligentní vyhledávání vybrané oblasti ve videu . 

 ̧ PŚibl²ģen² pŚi pŚehr§v§n². 

 ̧ ZpŊtn® pŚehr§v§n² v²ce kan§lŢ. 

 ̧ Podporuje pozastavení, zpŊtn® pŚehr§v§n², zrychlení, zpomalení, pŚeskoļen² vpŚed a pŚeskoļen² vzad 

bŊhem pŚehr§v§n² a nastaven² pozice taģen²m myġ². 

 ̧ Synchronn² pŚehr§v§n² aģ 16 kan§lŢ s rozliġen²m 1080p v re§ln®m ļase. 

 ̧ Manuální zachytávání , prŢbŊģn® zachyt§v§n² sn²mkŢ z videa a prohl²ģen² poŚ²zenĨch sn²mkŢ. 

 ̧ Podpora kodeku H.264+ zajiġŠuj²c² vysokou kvalitu obrazu s n²zkĨm datovĨm tokem. 

 

Záloha  

 ̧ Export video dat na zaŚ²zen² USB, SATA nebo eSATA (pouze model DS-9600NI-I8). 

 ̧ Export videoklipŢ bŊhem pŚehr§v§n². 

 ̧ Spr§va a ¼drģba z§lohovac²ch zaŚ²zen². 

 ̧ Lze nakonfigurovat buŅ norm§ln², nebo Hot Spare pracovn² reģim pŚedstavuj²c² syst®m N+1 hot spare. 

 

Alarm a výjimka  

 ̧ KonfigurovatelnĨ ļas zapnut² ochrany vstupu/výstupu alarmu. 

 ̧ Alarm pŚi ztr§tŊ videa, detekci pohybu, manipulaci, abnormálním signálu, rozdílu mezi normou video 

vstupu / výstupu, neopr§vnŊn®m pŚihl§ġen², odpojen² s²tŊ, konfliktu IP, abnormálním 

záznamu/zachytávání , chybŊ pevn®ho disku a zaplnŊn² pevn®ho disku atd. 

 ̧ Je podporovaný alarm detekce VCA.  

 ̧ Vyhledávání VCA pro detekci o bliļeje, registraļn² znaļky vozidla, analýzu chování, poļ²t§n² lid² a 

tepelnou mapu.  

 ̧ Alarm spustí monitorování na celou obrazovku, zvukový alarm, upozornŊn² monitorovac²ho centra, 

odeslání e -mailu a výstup alarmu. 

 ̧ Automatick® obnoven² pŚi abnorm§ln²m stavu systému. 

 

Dalġ² m²stn² funkce 

 ̧ Moģnost ovl§d§n² z pŚedn²ho panelu, myġ², d§lkovĨm ovladaļem nebo kl§vesnic². 

 ̧ TŚ²¼rovŔov§ spr§va uģivatelŢ; administr§tor mŢģe vytvoŚit mnoho ¼ļtŢ oper§torŢ a definovat jejich 

opr§vnŊn² pro ovl§d§n², coģ zahrnuje omezen² pŚ²stupu k libovolnému kanálu; 

 ̧ Obsluha, alarm, vĨjimky a z§pis do protokolu a vyhled§v§n² v nŊm. 

 ̧ Manu§ln² spouġtŊn² a maz§n² alarmŢ. 

 ̧ Import a export informac² o konfiguraci zaŚ²zen². 

 

S²Šov® funkce 

 ̧ DvŊ samoadaptivn² s²Šov§ rozhran² 10M/100M/1000M u modelu DS-9600NI-I8 a DS-7700NI-I4 a 



User Manual of Network Video Recorder  

8 

pracovn² reģimy v²ceadresovĨ a odolnost vŢļi chyb§m v s²ti jsou konfigurovateln®   

 ̧ Jedno samoadaptivn² s²Šov® rozhran² 10M/100M/1000M u modelu DS-7600NI-I2 (/P) a 

DS-7700NI-I4/P.  

 ̧ Modely DS-7608NI-I2/8P a DS-7708NI-I4/8P nabízí o sm nez§vislĨch s²ŠovĨch rozhran² PoE a modely 

DS-7616 (7632) NI-I2/16P a DS-7716 (7732) NI-I4/16P ġestn§ct nez§vislĨch s²ŠovĨch rozhran² PoE.   

 ̧ Podpora protokolu IPv6. 

 ̧ Podpora protokolŢ TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS a iSCSI. 

 ̧ Protokoly TCP, UDP a RTP pro jednosmŊrov® vys²l§n² (unicast). 

 ̧ Automatické/manu§ln² mapov§n² portŢ prostŚednictv²m UPnPTM. 

 ̧ PŚ²stup k extranetu prostŚednictv²m HiDDNS.  

 ̧ PŚ²stup podpory prostŚednictv²m cloudu EZVIZ P2P 

 ̧ Vzd§lenĨ pŚ²stup z webov®ho prohl²ģeļe prostŚednictv²m protokolu HTTPS zaruļuje vysok® 

zabezpeļen². 

 ̧ Podporovaná je funkce ANR (Automatic Network Replenishment), kter§ umoģŔuje IP kameŚe ukl§dat 

soubory z§znamu do m²stn²ho ¼loģiġtŊ v pŚ²padŊ odpojen² s²tŊ, a synchronizuje soubory do NVR, kdyģ se 

spojení obnoví. 

 ̧ Vzd§len® zpŊtn® pŚehr§v§n² prostŚednictv²m RTSP. 

 ̧ Podpora pŚ²stupu platformou prostŚednictv²m protokolu ONVIF. 

 ̧ Vzdálené vyhledávání , pŚehr§v§n², stahování, uzamyk§n² a odemyk§n² souborŢ z§znamŢ a podpora 

nav§z§n² po pŚeruġen² stahov§n² souborŢ. 

 ̧ Vzd§len® nastaven² parametrŢ; vzdálený import /export parametrŢ zaŚ²zen². 

 ̧ Vzd§len® prohl²ģen² stavu zaŚ²zen², syst®movĨch protokolŢ a stavu alarmŢ. 

 ̧ Vzdálená obsluha klávesnice. 

 ̧ Vzd§len® uzamyk§n² a odemyk§n² ovl§dac²ho panelu a myġi. 

 ̧ Vzdálené formátování pevného disku a upgrade programu. 

 ̧ Vzdálený restart a vypnutí systému. 

 ̧ PŚenos transparentn²ho kan§lu RS-232, RS-485. 

 ̧ Informace o alarmech a výjimkách lze odesílat na vzdáleného hostitele. 

 ̧ Vzd§len® spuġtŊn²/zastavení záznamu. 

 ̧ Vzd§len® spuġtŊn²/zastavení výstupŢ alarmu. 

 ̧ Vzdálené ovládání PTZ . 

 ̧ Vzd§len® poŚizov§n² sn²mkŢ JPEG.  

 ̧ Funkce virtu§ln²ho hostitele pro pŚ²m® z²sk§n² pŚ²stupu a spr§vu IP kamery. 

 ̧ ObousmŊrn® vys²l§n² zvuku a hlasu. 

 ̧ Integrovaný webový server. 

 

Ġk§lovatelnost pro vĨvoj: 

 ̧ SDK pro systém Windows. 

 ̧ ZdrojovĨ k·d aplikaļn²ho softwaru pro demonstraci. 

 ̧ Podpora a ġkolen² vĨvoje pro aplikaļn² syst®m. 
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1.1 PŚedn² panel 

DS-9600NI-I8 

 

Figure 1. 1 PŚedn² panel 

 

Table 1. 1 Popis tlaļ²tek ovl§dac²ho panelu 

Ļ. Název Popis funkce 

1 
Indikátor y 

stavu 

ALARM  Zļerven§, kdyģ je detekov§n alarm. 

READY ZmŊn² barvu na modrou, kdyģ zaŚ²zen² funguje spr§vnŊ. 

STATUS 

Zmodrá, kdyģ je zaŚ²zen² ovl§d§no infraļervenĨm d§lkovĨm 

ovladaļem. 

Zļerven§, kdyģ je pouģito ovl§d§n² kl§vesnic², a na purpurovou, 

pokud se pouģ²v§ ovl§d§n² kl§vesnic² a infraļervenĨm d§lkovĨm 

ovladaļem souļasnŊ. 

HDD Blik§ ļervenŊ, kdyģ se ļtou nebo zapisuj² data na pevnĨ disk. 

MODEM  Vyhrazeno pro budouc² pouģit².  

Tx/Rx Blik§ modŚe, kdyģ pŚipojen² k s²ti funguje spr§vnŊ. 

GUARD 

ZmŊn² barvu na modrou, pokud zaŚ²zen² ve stavu zapnut® 

ochrany; v tomto stavu se aktivuje alarm, pokud je zjiġtŊna 

událost.  

Zhasne, kdyģ je ochrana zaŚ²zen² vypnuta. Stav zapnutí/vypnutí 

ochrany lze mŊnit stiskem a podrģen²m tlaļ²tka ESC po dobu 

v²ce neģ 3 sekund v reģimu ģiv®ho n§hledu. 

2 IR pŚij²maļ PŚij²maļ infraļervenĨch sign§lŢ d§lkov®ho ovladaļe.  

3 Z§mek pŚedn²ho panelu Touto klávesou lze uzamknout nebo odemknout panel. 

4 DVD-R/W Slot pro jednotku DVD-R/W. 

5 Alfanumerick§ tlaļ²tka 

PŚepnut² na pŚ²sluġnĨ kan§l v reģimu ģiv®ho n§hledu nebo 

ovládání PTZ . 

Zad§v§n² ļ²slic a p²smen v reģimu ¼prav. 

PŚep²n§n² mezi rŢznĨmi kan§ly v reģimu pŚehr§v§n². 

Sv²t² modŚe, pokud pŚ²sluġnĨ kan§l nahr§v§; ļervenŊ, pokud je 

kan§l ve stavu s²Šov®ho pŚenosu; a rŢģovŊ, pokud kanál nahrává 

a vysílá . 

6 Rozhraní USB  
Porty rozhraní Universal Serial Bus (USB) pro pŚ²davn§ 

zaŚ²zen², jako je myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² 
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Ļ. Název Popis funkce 

USB. 

7 
Sdruģen§ 

tlaļ²tka 

ESC 

N§vrat do pŚedchoz² nab²dky. 

Stiskem zapnete/vypnete ochranu zaŚ²zen² v reģimu ģiv®ho 

náhledu. 

REC/SHOT 

Vstup do nabídky nastavení manuálního záznamu.  

Stiskem tohoto tlaļ²tko a n§slednĨm stiskem ļ²seln®ho tlaļ²tka 

vyvol§te pŚedvolbu PTZ v nastaven² ovl§d§n² PTZ. 

Zapnutí/vypnutí zvuku v reģimu pŚehr§v§n². 

PLAY /AUTO 
Vstup do reģimu pŚehr§v§n².  

Automatické skenování v nabídce ovládání PTZ . 

ZOOM + Zoom na kameŚe PTZ v nastaven² ovl§d§n² PTZ. 

A/FOCUS+ 

Nastaven² zaostŚen² v nab²dce ovl§d§n² PTZ. 

PŚep²n§n² mezi metodami zadávání (malá a velká písmena, 

symboly a ļ²slice).  

EDIT /IRIS+ 

Úpravy textových polí. PŚi ¼prav§ch textovĨch pol² funguje tak® 

pro smaz§n² znaku pŚed kurzorem.  

Zaġkrtnut² pol²ļka   v zaġkrt§vac²m pol²ļku.  

Nastaven² clony kamery PTZ v reģimu ovl§dání PTZ . 

Generov§n² videoklipŢ pro z§lohov§n² v reģimu pŚehr§v§n². 

Vstup/opuġtŊn² sloģky zaŚ²zen² USB a pevn®ho disku s 

rozhraním eSATA. 

MAIN /SPOT/ZOO

M- 

PŚep²n§n² mezi hlavn²m a bodovĨm vĨstupem. 

Odd§len² obrazu v reģimu ovl§d§n² PTZ. 

F1/ LIGHT  

VĨbŊr vġech poloģek v seznamu v pŚ²padŊ pouģit² v poli se 

seznamem. 

V reģimu ovl§d§n² PTZ zapne/vypne osvŊtlen² PTZ  (pokud je 

k dispozici). 

V reģimu pŚehr§v§n² slouģ² k pŚep²n§n² mezi pŚehr§v§n²m a 

zpŊtnĨm pŚehr§v§n²m. 

F2/ AUX 
PŚep²n§n² mezi stránkami karet. 

PŚep²n§n² mezi kan§ly v reģimu synchronn²ho pŚehr§v§n². 

MENU/WIPER 

Návrat do hlavní nabídky (po ¼spŊġn®m pŚihl§ġen²). 

Stiskem a podrģen²m tlaļ²tka po dobu pŊti sekund vypnete zvuky 

tlaļ²tek. 

V reģimu ovl§d§n² PTZ spust² stŊraļ (pokud je k dispozici). 

V reģimu pŚehr§v§n² slouģ² k zobrazen²/skrytí ovládacího 

rozhraní. 

PREV/FOCUS- 

PŚep²n§n² mezi reģimy jedn® obrazovky a v²ce obrazovek. 

V reģimu ovl§d§n² PTZ slouģ² k nastaven² zaostŚen² ve spojen² s 

tlaļ²tkem A/FOCUS+. 

PTZ/IRIS- 
Vstup do reģimu ovl§d§n² PTZ. 

Nastaven² clony kamery PTZ v reģimu ovl§d§n² PTZ. 

8 Ovládací SMŉROVĆ Pohyb po rŢznĨch pol²ch a poloģk§ch v nab²dk§ch. 
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Ļ. Název Popis funkce 

tlaļ²tka TLAĻĉTKA V reģimu pŚehr§v§n² slouģ² tlaļ²tka nahoru a dolŢ ke zrychlení a 

zpomalení nahraného videa. Tlaļ²tky vlevo a vpravo vyberete 

pŚedchoz² a dalġ² soubor videa. 

PŚep²n§n² mezi kan§ly v reģimu ģiv®ho n§hledu. 

Ovl§d§n² pohybu kamery PTZ v reģimu ovl§d§n² PTZ. 

ENTER 

Potvrzen² vĨbŊru v libovoln®m z reģimŢ nab²dky. 

Zaġkrtnut²  zaġkrt§vac²ho pol²ļka. 

SpuġtŊn² nebo pozastaven² videa v reģimu pŚehr§v§n². 

Posun videa o jeden sn²mek v reģimu pŚehr§v§n² jednotlivĨch 

sn²mkŢ. 

SpuġtŊn²/zastaven² automatick®ho pŚep²n§n² v reģimu 

automatick®ho pŚep²n§n².  

9 Ovladaļ JOG SHUTTLE 

PŚesunut² aktivn²ho vĨbŊru dolŢ nebo nahoru v nab²dce.  

PŚep²n§n² mezi rŢznĨmi kan§ly v reģimu ģiv®ho n§hledu. 

PŚeskoļen² o 30 sekund vpŚed/zpŊt v souborech videa v reģimu 

pŚehr§v§n². 

Ovl§d§n² pohybu kamery PTZ v reģimu ovl§d§n² PTZ. 

10 POWER ON/OFF 
Stisknut²m tohoto tlaļ²tka alespoŔ na 3 sekundy se zapne/vypne 

NVR. 

DS-7600NI-I2 (/P) 

 

Figure 1. 2 řada DS-7600NI-I2 

 

Table 1. 2 Popis pŚedn²ho panelu 

 
LED indikátor a 

rozhraní 
PŚipojen² 

1 POWER Zezelená, kdyģ je NVR zapnutĨ. 

2 HDD Blik§ ļervenŊ, kdyģ se ļtou nebo zapisuj² data na pevnĨ disk. 

3 Tx/Rx Blik§ modŚe, kdyģ pŚipojen² k s²ti funguje spr§vnŊ. 

4 Rozhraní USB  
Port rozhraní Universal Serial Bus (USB) pro pŚ²davn§ zaŚ²zen², jako je 

myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² USB. 
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DS-7700NI-I4 (/P) 

 

Figure 1. 3 řada DS-7700NI-I4 

 

Table 1. 3 Popis pŚedn²ho panelu 

Ļ. Název Popis funkce 

1 
Indikátory 

stavu 

POWER Zezelená, kdyģ je NVR zapnutĨ. 

HDD Blik§ zelenŊ, kdyģ se ļte/zapisuje na pevný disk. 

Tx/Rx Blik§ zelenŊ, kdyģ pŚipojen² k s²ti funguje norm§lnŊ. 

2 ENTER 

Tlaļ²tko Enter slouģ² k potvrzen² vĨbŊru v reģimu nab²dky nebo k 

zaġkrtnut² pol²ļek a pŚep²naļŢ. 

V reģimu pŚehr§v§n² lze pouģ²t ke spuġtŊn² nebo pozastaven² 

videa. 

V reģimu pŚehr§v§n² jednotlivĨch sn²mkŢ stiskem tlaļ²tka Enter 

pokroļ²te ve videu o jeden snímek. 

V reģimu prohl²ģen² automatick® sekvence lze tlaļ²tka pouģ²t k 

pozastaven² a pokraļov§n² v automatick® sekvenci. 

Tlaļ²tko Enter slouģ² k potvrzen² vĨbŊru v reģimu nab²dky nebo k 

zaġkrtnut² pol²ļek a pŚep²naļŢ. 

3 SMŉROVĆ TLAĻĉTKA 

V reģimu nab²dky smŊrov§ tlaļ²tka slouģ² k pŚech§zen² mezi 

rŢznĨmi poli a poloģkami a k vĨbŊru parametrŢ nastaven². 

V reģimu pŚehr§v§n² tlaļ²tka nahoru a dolŢ slouģ² ke zrychlen² 

pŚehr§v§n² z§znamŢ a tlaļ²tka vlevo a vpravo slouģ² k pohybu v 

záznamu o 30 sekund vpŚed a zpŊt. 

V rozhran² nastaven² obrazu umoģŔuj² tlaļ²tka nahoru a dolŢ 

nastavit ¼roveŔ parametrŢ obrazu. 

V reģimu ģiv®ho n§hledu lze tato tlaļ²tka pouģ²t k pŚep²n§n² 

kan§lŢ. 

4 ZpŊt  N§vrat do pŚedchoz² nab²dky.  

5 POWER ON/OFF Vyp²naļ. 

6 NABÍDKA  PŚ²stup do rozhran² hlavn² nab²dky. 

7 Rozhraní USB   
Porty rozhraní Universal Serial Bus (USB) pro pŚ²davn§ zaŚ²zen², 

jako je myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² USB. 
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1.2 Pouģit² infraļerven®ho d§lkov®ho ovladaļe 

NVR lze ovládat také dod§vanĨm infraļervenĨm d§lkovĨm ovladaļem, vyobrazeným na Figure 1. 4. 

 

PŚed pouģit²m je tŚeba vloģit baterie (2×AAA ). 

 

Figure 1. 4 D§lkovĨ ovladaļ 

 

Tlaļ²tka na d§lkov®m ovladaļi bl²zce pŚipom²naj² tlaļ²tka na pŚedn²m panelu. Viz Table 1. 4. 

Table 1. 4 Popis ikon na softwarové klávesnici 
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Ļ. Název Popis 

1 POWER Zapnutí/vypnut² zaŚ²zen². 

2 DEV Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání . 

3 Alfanumerick§ tlaļ²tka Stejn§ jako alfanumerick§ tlaļ²tka na pŚedn²m panelu. 

4 Tlaļ²tko EDIT Stejn® jako tlaļ²tko EDIT/IRIS+ na pŚedn²m panelu. 

5 Tlaļ²tko A Stejn® jako tlaļ²tko A/FOCUS+ na pŚedn²m panelu. 

6 Tlaļ²tko REC Stejn® jako tlaļ²tko REC/SHOT na pŚedn²m panelu. 

7 Tlaļ²tko PLAY Stejn® jako tlaļ²tko PLAY/AUTO na pŚedn²m panelu. 

8 Tlaļ²tko INFO Vyhrazeno. 

9 Tlaļ²tko VOIP/MON  Stejn® jako tlaļ²tko MAIN/SPOT/ZOOM- na pŚedn²m panelu. 

10 Tlaļ²tko MENU Stejn® jako tlaļ²tko MENU/WIPER na pŚedn²m panelu. 

11 Tlaļ²tko PREV Stejn® jako tlaļ²tko PREV/FOCUS- na pŚedn²m panelu. 

12 SmŊrov§ tlaļ²tka / tlaļ²tko 

ENTER 

Stejn® jako smŊrov§ tlaļ²tka / tlaļ²tko ENTER na pŚedn²m panelu. 

13 Tlaļ²tko PTZ Stejn® jako tlaļ²tko PTZ/IRIS- na pŚedn²m panelu. 

14 Tlaļ²tko ESC Stejn® jako tlaļ²tko ESC na pŚedn²m panelu. 

15 VYHRAZENO  Vyhrazeno pro budouc² pouģit². 

16 Tlaļ²tko F1 Stejn® jako tlaļ²tko F1/LIGHT na pŚedn²m panelu. 

17 Tlaļ²tka ovl§d§n² PTZ Tlaļ²tko pro nastaven² clony, zaostŚen² a zoomu PTZ kamery. 

18 Tlaļ²tko F2 Stejn® jako tlaļ²tko F2/AUX na pŚedn²m panelu. 

 

řeġen² pot²ģ² s d§lkovĨm ovladaļem: 

 

UjistŊte se, ģe jsou v d§lkov®m ovladaļi spr§vnŊ vloģen® baterie. D§lkovĨm ovladaļem je tŚeba m²Śit na pŚij²maļ 

infraļervenĨch sign§lŢ na pŚedn²m panelu. 

Pokud po stisknut² tlaļ²tka na d§lkov®m ovladaļi zaŚ²zen² nereaguje, pouģijte n²ģe uvedenĨ postup pro Śeġen² 

pot²ģ². 

Postup: 

1. PŚejdŊte do nab²dky Menu (Nabídka ) > Settings (Nastavení) > General (Obecné) > More Settings (Dalġ² 

nastavení) pomoc² pŚedn²ho ovl§dac²ho panelu nebo myġi. 

2. Zkontrolujte a zapamatujte si identifikaļn² ļ²slo NVR. Výchozí  identifikaļn² ļ²slo NVR je 255. Toto 

identifikaļn² ļ²slo plat² pro vġechny infraļerven® d§lkov® ovladaļe. 

3. StisknŊte tlaļ²tko DEV na d§lkov®m ovladaļi. 

4. Zadejte identifikaļn² ļ²slo NVR, které jste nastavili v 2. kroku. 

5. StisknŊte tlaļ²tko ENTER na d§lkov®m ovladaļi. 

Pokud se barva indik§toru STATUS na pŚedn²m panelu zmŊn² na modrou, d§lkovĨ ovladaļ funguje spr§vnŊ. Pokud 

se barva indik§toru STATUS nezmŊn² na modrou a zaŚ²zen² st§le na ovladaļ nereaguje, zkontrolujte následující: 

1. Baterie jsou vloģeny spr§vnŊ a nen² pŚevr§cen§ jejich polarita. 

2. Baterie jsou nové a nevybité. 

3. PŚij²maļ infraļervenĨch sign§lŢ nen² zakrytĨ. 

Pokud d§lkovĨ ovladaļ st§le nefunguje spr§vnŊ, vymŊŔte ho za jinĨ a zkuste to znovu nebo se obraŠte na 

poskytovatele zaŚ²zen². 
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1.3 Ovl§d§n² myġ² pro rozhraní USB  

S t²mto NVR lze pouģ²vat tak® bŊģnou tŚ²tlaļ²tkovou myġ (levé / pravé / rolovac² koleļko) s rozhraním USB. 

Pouģit² myġi pro rozhran² USB: 

1. PŚipojte myġ k jednomu z portŢ USB na pŚedn²m panelu NVR. 

2. Myġ by mŊla bĨt automaticky detekov§na. Ve vzácnĨch pŚ²padech, kdy myġ nen² detekov§na, je moģn®, ģe 

zaŚ²zen² nejsou kompatibiln². Prostudujte seznam doporuļenĨch zaŚ²zen² od vaġeho dodavatele. 

Pouģit² myġi: 

Table 1. 5 Popis ovl§dac²ho prvku myġi 

Název Ļinnost Popis 

Kliknutí 

levým 

tlaļ²tkem 

Jedno kliknutí  ĢivĨ náhled: VĨbŊr kan§lu a zobrazen² nab²dky rychl®ho nastaven². 

Nabídka : VĨbŊr a zad§n². 

Dvojí kliknutí  ĢivĨ n§hled: PŚep²n§n² mezi jednou a v²ce obrazovkami. 

Kliknut² a taģen² Ovládání PTZ : posun, náklon a zoom. 

Manipulace s videem, Privacy mask a detekce pohybu: VĨbŊr c²lov® 

oblasti. 

Digit§ln² pŚibl²ģen²: Taģen² a vĨbŊr c²lov® oblasti. 

ĢivĨ n§hled: PŚetaģen² kan§lu / ļasov®ho pole. 

Kliknutí 

pravým 

tlaļ²tkem 

Jedno kliknutí  ĢivĨ n§hled: Zobrazení nabídky . 

Nabídka : OpuġtŊn² aktu§ln² nab²dky a n§vrat do nab²dky vyġġ² ¼rovnŊ. 

Rolovací 

koleļko 

Posuv nahoru ĢivĨ n§hled: PŚedchoz² obrazovka. 

Nabídka : PŚedchoz² poloģka. 

Posuv dolŢ ĢivĨ n§hled: Dalġ² obrazovka. 

Nabídka : Dalġ² poloģka. 
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1.4 Popis metody zadání 

 

Figure 1. 5 Softwarová klávesnice (1) 

 

Figure 1. 6 Softwarová klávesnice (2) 

 

Popis tlaļ²tek na softwarov® kl§vesnici: 

Table 1. 6 Popis ikon na softwarové klávesnici 

Ikona Popis Ikona Popis 

é  Ļ²slo é  Písmeno anglické abecedy 

 

Malá/velká písmena  
 

Backspace 

  PŚepnut² kl§vesnice 
 

Mezerník  

 

Um²stŊn² kurzoru 
 

Ukonļit 

 

Symboly 
 

Vyhrazený 
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1.5 Zadní panel  

DS-9600NI-I8 

 

Figure 1. 7 Zadní panel 

 

Table 1. 7 Popis rozhraní na zadním panelu 

Ļ. Poloģka Popis 

1 Rozhraní LAN 1/LAN 2 K dispozici jsou 2 samoadaptivní ethernetová rozhraní 10 /100 /1000 

Mbit/s s konektorem RJ-45. 

2 LINE IN  Konektor RCAC pro audio vstup. 

3 AUDIO OUT  2 konektory RCA pro audio vstup. 

4 HDMI 1/HDMI 2 Konektor video výstupu HDMI. 

5 VGA1/VGA2 Konektor DB9 pro výstup VGA. Zobrazení místního video výstupu a 

nabídky . 

6 Rozhraní USB 3.0 Porty rozhraní Universal Serial Bus (USB) pro pŚ²davn§ zaŚ²zen², jako 

je myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² USB. 

7 Rozhraní RS -232 Konektor pro zaŚ²zen² s rozhran²m RS-232. 

8 eSATA PŚipojen² k extern²m pevnĨm diskŢm, jednotkám CD/DVD-RW s 

rozhraním SATA. 

9 

Port ovladaļe 

Vývody D +, D- se pŚipojuj² k vĨvodŢm Ta, Tb ovladaļe. Pro 

kask§dov§n² zaŚ²zen² by vĨvody D+, D- prvn²ho NVR mŊly bĨt 

propojeny s vývody D+, D- dalġ²ho NVR. 

ALARM IN  Konektor pro vstup alarmu. 

ALARM OUT  Konektor pro výstup alarmu. 

10 AC 100V ~ 240V StŚ²dav® nap§jen² 100 V ~ 240 V.  

11 Vyp²naļ PŚep²naļ pro zapnut²/vypnut² zaŚ²zen². 

12 GROUND UzemnŊn² (mus² bĨt pŚipojeno pŚi zapnut² NVR). 

DS-7600NI-I2 a DS-7600NI-I2/P 
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Figure 1. 8 řada DS-7600NI-I2 

 

 

Figure 1. 9 řada DS-7600NI-I2/8P 

 

 

Modely DS-7616NI-I2/16P a DS-7632NI-I2/16P nabízí 16 s²ŠovĨch rozhraní s funkcí PoE . 

Table 1. 8 Popis rozhraní  

DS-7700NI-I4 a DS-7700NI-I4/P 

 

Figure 1. 10 řada DS-7700NI-I4 

 

Ļ. Poloģka Popis 

1 Audio vstup Konektor RCAC pro audio vstup. 

2 Audio výstup  Konektor RCA pro audio vstup. 

3 Rozhraní LAN  Konektor DB9 pro výstup VGA. Zobrazení místního video výstupu a 

nabídky . 

4  Rozhraní HDMI  Konektor video výstupu HDMI. 

5 ALARM IN  Konektor pro vstup alarmu. 

ALARM OUT  Konektor pro výstup alarmu. 

6 Rozhran² m²stn² s²tŊ LAN Samoadaptivní ethernetové rozhraní 1 10 /100 /1000 Mbit/s 

7 Rozhraní USB  Porty rozhraní Universal Serial Bus (USB 3.0) pro pŚ²davn§ zaŚ²zen², 

jako je myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² USB. 

8 UzemnŊn² UzemnŊn² (mus² bĨt pŚipojeno pŚi zapnut² NVR).  

9 Napájení  StejnosmŊrn® nap§jen² 12 V u modelu DS-7600NI-I4 a stŚ²dav® 

napájení 100~240 V u modelu DS-7600NI-I4/P. 

10 Vyp²naļ PŚep²naļ pro zapnut²/vypnut² zaŚ²zen². 

11 S²Šov® rozhran² s funkc² 

PoE 

(podporuje model 

DS-7600NI-I2/P) 

S²Šov§ rozhran² pro kamery a pro zajiġtŊn² nap§jen² po ethernetu. 
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Figure 1. 11 řada DS-7700NI-I4/16P 

 

 

Model DS-7708NI-I4/8P nabízí 8 s²ŠovĨch rozhran² s funkc² PoE. 

Table 1. 9 Popis rozhraní na zadním panelu 

Ļ. Poloģka Popis 

1 Rozhraní LAN  1 s²Šov® rozhran² u modelu DS-7700NI-I4/P a 2 s²Šov§ rozhran² u 

modelu DS-7700NI-I4. 

2 AUDIO OUT  Konektor RCA pro audio vstup.  

3 LINE IN  Konektor RCAC pro audio vstup. 

4 HDMI  Konektor video výstupu HDMI. 

5 Rozhraní USB 3.0 Porty rozhraní Universal Serial Bus (USB) pro pŚ²davn§ zaŚ²zen², jako 

je myġ nebo jednotka pevn®ho disku pro rozhran² USB. 

6 Rozhraní RS -232 Konektor pro zaŚ²zen² s rozhran²m RS-232. 

7 VGA Konektor DB9 pro výstup VGA. Zobrazení místního video výstupu a 

nabídky . 

8 Rozhraní RS -485 Poloduplexn² konektor pro zaŚ²zen² s rozhran²m RS-485.  

9 ALARM IN  Konektor pro vstup alarmu. 

ALARM OUT  Konektor pro výstup alarmu. 

10 GROUND UzemnŊn² (mus² bĨt pŚipojeno pŚi zapnut² NVR). 

11 AC 100V ~ 240V StŚ²dav® nap§jen² 100 ~ 240 V. 

12 Vyp²naļ PŚep²naļ pro zapnut²/vypnut² zaŚ²zen². 

13 S²Šov§ rozhran² s funkc² 

PoE (podporuje model 

DS-7700NI-I4/P) 

S²Šov§ rozhran² pro kamery a pro zajiġtŊn² nap§jen² po ethernetu. 
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Chapter 2  Zaļ²n§me 



User Manual of Network Video Recorder  

23 

2.1 Zapnutí a vypnutí NVR  

Đļel: 

Spr§vn® postupy zapnut² a vypnut² jsou z§sadn² pro prodlouģen² ģivotnosti NVR. 

Neģ zaļnete: 

Zkontrolujte, zda se napŊt² dodateļn®ho zdroje nap§jen² shoduje s poģadavky NVR a zemnic² pŚ²pojka spr§vnŊ 

funguje. 

Zapnutí NVR  

Postup: 

1. Zkontrolujte, zda je zdroj nap§jen² pŚipojenĨ k elektrick® z§suvce. DšRAZNŉ doporuļujeme pouģ²vat ve 

spojen² se zaŚ²zen²m nepŚeruġitelnĨ zdroj nap§jen² (UPS). Indik§tor nap§jen² na pŚedn²m panelu by mŊl 

sv²tit ļervenŊ a indikovat tak pŚ²vod nap§jen² do zaŚ²zen². 

2. StisknŊte tlaļ²tko POWER na pŚedn²m panelu. Indik§tor nap§jen² by se mŊl rozsv²tit modŚe a indikovat tak, 

ģe pŚ²stroj se zap²n§. 

3. Po zapnut² zŢstane indik§tor nap§jen² sv²tit modŚe. Na monitoru se objeví úvodní obrazovka se stavem 

pevného disku. řada ikon ve spodn² ļ§sti obrazovky indikuje stav pevn®ho disku. óXô znamen§, ģe pevnĨ 

disk není nainstalovaný nebo ho nelze detekovat. 

Vypnutí NVR  

Postup: 

NVR lze vypnout dvŊma Ś§dnĨmi zpŢsoby. 

· 1. MOĢNOST: Standardní vypnutí  

1. PŚejdŊte do nab²dky Shutdown. 

Menu (Nabídka ) > Shutdown (Vypnutí) 

 

Figure 2. 1 Nabídka Shutdown 

 

2. KliknŊte na tlaļ²tko Shutdown. 

3. KliknŊte na tlaļ²tko Yes (Ano). 

· 2. MOĢNOST: Pomoc² pŚedn²ho panelu 

1. StisknŊte a podrģte tlaļ²tko POWER na pŚedním panelu po dobu 3 sekund. 

2. Pro ovŊŚen² zadejte uģivatelsk® jm®no a heslo administr§tora. 

3. KliknŊte na tlaļ²tko Yes (Ano). 

Kdyģ se syst®m vyp²n§, nepouģ²vejte znovu tlaļ²tko POWER. 

Restartování NVR  

V nabídce Shutdown (Vypnutí) mŢģete NVR tak® restartovat. 

Postup: 

1. PŚejdŊte do nab²dky Shutdown kliknut²m na poloģku Menu (Nabídka ) > Shutdown. 

2. KliknŊte na tlaļ²tko Logout (Odhlásit se) pro uzamļen², nebo na tlaļ²tko  Reboot (Restartovat) pro 
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restartování NVR . 

2.2 Aktivace vaġeho zaŚ²zen²  

Đļel: 

PŚi prvn²m pŚ²stupu je tŚeba aktivovat zaŚ²zen² nastaven²m hesla administr§tora. PŚed aktivac² nelze zaŚ²zen² 

ovládat. ZaŚ²zen² lze aktivovat tak® pomoc² webov®ho prohl²ģeļe, nástroje SADP nebo klientského softwaru. 

Postup: 

1. Zadejte tot®ģ heslo do textovĨch pol² Create New Password (VytvoŚit nov® heslo) a Confirm New 

Password (Potvrdit nové heslo). 

 

Figure 2. 2 Heslo administrátora pro nastavení 

 

DOPORUĻUJEME POUĢĉT SILNÉ HESLO  ï dŢraznŊ doporuļujeme, abyste vytvoŚili siln® 

heslo dle vlastn²ho vĨbŊru (o d®lce alespoŔ 8 znakŢ, s velkými písmeny, malými písmeny, ļ²sly a 

speciálními znaky), abyste zvĨġili zabezpeļen² vĨrobku. RovnŊģ doporuļujeme heslo pravidelnŊ 

obnovovat, obzvl§ġtŊ v syst®mu s vysokĨm zabezpeļen²m mŢģe mŊs²ļn² nebo tĨdenn² obnovov§n² 

hesla l®pe chr§nit v§ġ vĨrobek. 

 

2. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  heslo uloģte a aktivujte zaŚ²zen². 

 

V pŚ²padŊ zaŚ²zen² starġ² verze plat², ģe pokud aktualizujete na novou verzi, po zapnut² zaŚ²zen² se zobraz² 

následující dialogové okno . MŢģete kliknout na tlaļ²tko YES (ANO) a pomoc² prŢvodce nastavit silné heslo. 
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Figure 2. 3 UpozornŊn²

 

2.3 Pouģit² prŢvodce pro z§kladn² konfiguraci 

Ve vĨchoz²m stavu se po naļten² NVR spust² prŢvodce nastaven²m, viz Figure 2. 4. 

 

Figure 2. 4 Rozhran² ¼vodn²ho prŢvodce 

 

Ovl§d§n² prŢvodce nastaven²m: 

1. PrŢvodce nastaven²m v§s mŢģe prov®st nŊkterĨmi dŢleģitĨmi nastaven²mi NVR. Pokud v tuto chvíli 

nechcete prŢvodce nastaven²m pouģ²t, kliknŊte na tlaļ²tko Cancel (Storno). RovnŊģ se mŢģete rozhodnout 

pouģ²t prŢvodce nastaven²m pŚ²ġtŊ, pokud nech§te pol²ļko ñStart wizard when device starts?ò (Spustit 

prŢvodce po zapnut² zaŚ²zen²?) zaġkrtnut®. 

2. Kliknut²m na tlaļ²tko  Next (Dalġ²) pŚejdete do okna nastaven² data a ļasu, viz Figure 2. 5. 

 

Figure 2. 5 Nastaven² data a ļasu 

 

3. Po nastaven² ļasu kliknŊte na tlaļ²tko Next a vr§t²te se do okna prŢvodce nastaven²m s²tŊ, viz následující 

obrázek. 
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Figure 2. 6 Nastaven² s²tŊ  

 

 

DvŊ samoadaptivn² s²Šov§ rozhran² 10M/100M/1000M u modelu DS-9600NI-I8 a DS-7700NI-I4 a dva pracovní 

reģimy jsou konfigurovatelné: v²ceadresovĨ a odolnost vŢļi chyb§m. Jedno samoadaptivn² s²Šov® rozhran² 

10M/100M/1000M u modelu DS-7600NI-I2 (/P) a DS-7700NI-I4/P.  

4. Po dokonļen² konfigurace z§kladn²ch parametrŢ s²tŊ kliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²). Pot® pŚejdete do 

rozhraní EZVIZ Cloud P2P. Nakonfigurujte cloud EZVIZ P2P dle vaġich potŚeb. 

 

Figure 2. 7 Rozġ²Śen® parametry s²tŊ 

 

5. Po dokonļen² konfigurace z§kladn²ch parametrŢ s²tŊ kliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²). Pot® pŚejdete do 

rozhraní Advanced Network Parameter (Rozġ²Śen® parametry s²tŊ. MŢģete povolit UPnP, DDNS a nastavit 

dalġ² porty dle vaġich potŚeb. 
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Figure 2. 8 Rozġ²Śen® parametry s²tŊ 

 

6. Po dokonļen² konfigurace parametrŢ s²tŊ kliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²) a pŚejdete do okna konfigurace 

pole RAID.  

Pole RAID je podporov§no jen u Śady DS-9600NI-I8 NVR. 

 

Figure 2. 9 Správa pole 

 

7. Kliknut²m na tlaļ²tko Next (Dalġ²) vstupte do okna Array Management (Správa pole). 
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Figure 2. 10 Správa pole 

 

8. Po dokonļen² konfigurace parametrŢ s²tŊ kliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²) a pŚejdete do okna HDD 

Management (Správa pevných diskŢ), viz Figure 2. 11. 

 

Figure 2. 11 Spr§va pevnĨch diskŢ 

 

9. Pokud chcete pevný disk inicializovat, kliknŊte na tlaļ²tko Init  (Inicializovat). Inicializac² dojde k odstranŊn² 

veġkerĨch dat uloģenĨch na pevn®m disku. 

10. KliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²). Vstoupíte do rozhraní Adding IP Camera (PŚid§n² IP kamery). 

11. Kliknut²m na tlaļ²tko Search (Vyhledat) vyhledáte online IP kameru a stav Security (Zabezpeļen²) indikuje, 

zda je aktivní, nebo neaktivní. Neģ pŚid§te kameru, ujistŊte se, ģe pŚid§van§ IP kamera je v aktivn²m stavu 

Pokud je kamera v neaktivním stavu, mŢģete kliknout na neaktivn² ikonu kamery pro nastaven² hesla a jej² 

aktivaci. RovnŊģ mŢģete vybrat nŊkolik kamer ze seznamu a kliknut²m na poloģku One-touch Activate 

(Aktivace jedním dotykem) aktivovat kamery d§vkovŊ. 

Kliknut²m na tlaļ²tko Add (PŚidat) pŚid§te kameru.  
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Figure 2. 12 Vyhledání IP kamer  

 

 

Pokud zaġkrtnete pol²ļko Enable H.265 (Povolit H.265), NVR mŢģe automaticky pŚepnout streamov§n² IP kamery 

v kodeku H.265 (který podporuje video formátu H.265) pro poļ§teļn² pŚ²stup.  

12. KliknŊte na tlaļ²tko Next (Dalġ²). Nakonfigurujte z§znam pro pŚidan® IP kamery. 

 

Figure 2. 13 Nastavení záznamu 

 

13. Kliknut²m na tlaļ²tko OK  dokonļete ¼vodn²ho prŢvodce nastaven²m. 


